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1	 安全说明

所有与	80型气体继电器相关的安装、运行和操作人员必须具备以下条件：

	 -		受过培训并具备足够的专业知识；
	 -		认真阅读本操作说明书。

错误操作或滥用设备将会产生以下危险：

	 -		伤及身体和危害生命;
	 -		损坏设备和对操作者其他物品的价值造成损失；
	 -		损坏设备性能。

擅自打开本设备将失去质量保修权。

为了引起对重要信息的重视，在本操作说明书中，使用了三种安全说明标志：

   

说明

此标志指明，针对一个具体问题的主要信息进行说明。

   

注意

此标志指明，将会产生对设备的损坏或对操作者其他物品的价值造成损失，进而可能造成对身体
和生命的伤害。

   

警示

本标志表示产生特别涉及对身体和生命的危险，无视这一警告可能导致严重伤害甚至死亡。
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2	 工作原理

气体继电器既可以用于封闭连接式变压器，也可以用于开放式变压器。

由于其特殊的设计构造，本气体继电器特别适合用于不带氮气垫的密封连接式变压器。它安装在变压器油箱
上，可以通过注油口将其完全充满，从而可靠地监控油位。
选择式集成压力开关和温度传感器为变压器提供扩展了的重要监控的可能性。

在带有储油柜开放结构式变压器中，气体继电器一方面可用作胶囊破裂报警器及监控储油柜中液压补偿器（
胶囊），另一方气体继电器又可用在变压器盖上。

在正常运行期间，气体继电器必须完全充满油。浮子由于浮力而处于最上端位置。

一旦发生状况形成气体，气体会在气体继电器中积聚并导致浮子下降。因此触动开关触点（磁触点式干簧管），
从而引发信号。
 
气体累积可通过玻璃视窗观测出。

3	 型号总览

型号
工厂标记

连接方式

管道标称
内经
(mm)

法兰盘各项尺寸
(mm)

设备尺寸
(mm) 无包装重量	

(kg)

d1 d2 d3 d4 f h1

8080
(CF	38)

法兰盘
4孔 38 75 100 11 10 223 3,5

图1	–	尺寸图

 8
0 

 h
1 

 f 

 170 

 R80 

 d1 
 d2 
 d3 

 d
4 

B

C

D

A

Halbzeug / Werkstoff

Benennung

Zeichnungsnummer

Ers. für Ers. durch

Zul.Abw.für  Maße
Toleranzangabe

ohne

Bl.-Anz.Maßstab Bl.-Nr.

Elektromotoren und
Gerätebau Barleben GmbH

ÄZ Mitteilung Datum Name
Datum Name

Bearb.
Gepr.
Norm.

Paßmaß Abmaß

O
hn

e 
un

se
re

 v
er

he
rig

e 
Zu

st
im

m
un

g 
d

ar
f d

ie
se

 U
nt

er
la

ge
 w

ed
er

ve
rfi

el
fä

lti
gt

, n
oc

h 
D

rit
te

n 
zu

gä
ng

lic
h 

ge
m

ac
ht

 w
er

d
en

, u
nd

 si
e 

d
ar

f d
ur

ch
 d

en
 E

m
pf

än
ge

r o
d

er
 D

rit
te

 a
uc

h 
ni

ch
t i

n 
an

d
er

er
W

ei
se

 m
iss

br
äu

ch
lic

h 
ve

rw
er

te
t w

er
d

en
.



6

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

4	 技术数据

参数 数值/说明 备注

温度范围：
-	环境温度

-	工作区
		*	绝缘液体温度

*	绝缘液体粘度

-	40	°C	至	+	55	°C
-	40	°F	至	+	131	°F

-	40	°C	至	+	115	°C
-	40	°F	至	+	239	°F

仅限21型改形组合温度至+135	°C	

1	mm2/s	至	1100	mm2/s

气候检测
依据《德国工业标准》、《欧洲
标准》60068-2-78:	2002-09	

其他请垂询

绝缘液 矿物油 其他请垂询

康振动度 振动:	2-200	Hz,	2	g
冲击:			25	g,	6	ms

依据《德国工业标准》、《欧洲
标准》	60721-3-4相当4M6级

耐压强度 0,25	MPa

耐真空强度 <	2,5	kPa

抗磁场灵敏度 25	mT 直流磁场，方向与磁极不限

开关系统动作在：
-	集气量为

200	cm³	/	300	cm³	/	400	cm³	/
误差	±	15%

其他请垂询

见第11点。

缆线螺旋连接 M20x1,5;	M25x1,5 其他请垂询

保护方式 IP	56 其他请垂询

外壳颜色 双组分纹理漆 聚氨酯基

其他改形组合品种和特殊装置将在第10点中列出。这些产品在订货数据/型号标识码中采用相应的代
号编码。

可根据客户要求提供更多选项。
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5	 开关系统选项

使用磁触点式干簧管作为开关元件。它可作为常开接点(S)、常闭接点(Ö)或转换接点(W)被设置使
用。气体继电器开关系统的设置情况是通过型号标识码中最后一位数字编码的。关于编码说明请见
第10点订货数据/型号标识码。

符号说明:
例如：编码“	...6”
磁触点式干簧管设置

4

1

2

1	个转换接点		 有接线标记的开关符号

              接线盒中的引线布局

本插图涉及的是处于基本状态下的开关系统。基本状态被认为是充满绝缘液气体继电器的工作运行状态。

...11 ...22 ...33 ...44 ...55

1	个常开接点 1	个常闭接点 2	个常开接点 2	个常闭接点
1个常开接点和
1	常闭接点

13

14

11

12  

13

14 24

23 11

12 22

21 13

14 12

11

...66 ...77 ...88 ...99

1	个转换接点 2	个转换接点
1个常开接点	
和1个转换接点

1个常闭接点
和	1个转换接点

4

1

2 24

21

22 12

11

14 14

11

1224

23

14

11

1222

21

...AA ...BB

3	个常开接点 3	个常闭接点



8

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

   

说明

借助紧固元件和恰当的密封垫（不在供货范围）固定位置。

To Breather

Alternative 1 Alternative 2

To Buchholz
      Relay

CF 38

图2	–	在储油柜上的安装示意图

2

1呼吸管

通向变压器油箱的管道

备选方式	1 备选方式		2

R>50液压补偿器（胶囊式）

6	 用于开放式变压器

以下安装说明无（必须执行）约束力。安装工作则仅由安装人员负责执行。

6.1	 作为液压补偿器胶囊破裂报警安装

气体继电器（图2/1）借助四个M10紧固元件安装在储油柜的上面，也就是储油柜（图2/2）上半部
分。

在安装之后，运行之前必须通过采用打开放气阀门方式，排出箱体内部的气体/空气（见第6.3点）。

至此，电路可借助测试按钮进行测试（见第6.6点）。

   

ACHTUNG

为了正确操作，气体继电器必须完全充满油。
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安装时务必注意：

• 逸出气体能毫无阻碍地进入气体继电器。
• 法兰盘拧紧时各螺栓要均匀受力。
• 气体继电器安装位置须在储油柜之上，即在储油柜的上半部。
• 管道不得出现硬角，管道圆弧弯度最好为内径R	>	50	mm。

   

注意

安装时须特别注意，切勿将脏物和异物掉入继电器内，并注意防止潮湿侵入。
							变压器内绝缘液不得含有导电物质。
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说明

借助紧固元件和恰当的密封垫（不在供货范围）固定位置。

6.2	 气体继电器安装

气体继电器（图3中1）借助四个M10紧固元件安装在变压器顶盖（图3中2）上。

   

注意

为了正常工作运行，气体继电器必须完全充满油。
必须确保在变压器内形成的气体/空气能够在气体继电器积气室内聚集。

图	3	–	安装在变压器顶盖上

在安装之后，运行之前必须排出箱体内部的气体/空气（见第6.3点）。

至此，电路可借助测试按钮进行测试（见第	6.6点）。

1

2
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安装时务必注意：

• 逸出气体能毫无阻碍地进入气体继电器。
• 法兰盘拧紧时各螺栓要均匀受力。

   

注意

安装时须特别注意，切勿将脏物和异物掉入继电器内，并注意防止潮湿侵入。
							变压器内绝缘液不得含有导电物质.

6.3	 气体继电器的灌充和排气

在确保被保护设备进入运行准备状态，并且储油柜充满绝缘液体后，气体继电器必须彻底排气。

步骤如下：

• 从放气阀（图4中2）上拧下小闷盖螺母（图4中1）)	
• 打开放气阀（沿逆时针方向旋转），使气体/空气从气体继电器中排出
• 当绝缘液刚刚从放气阀溢出时立即关闭（沿顺时针方向旋转）
• 拧紧放气阀上的小闷盖螺母

开 关
1

2

图	4	-	放气阀
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注意

气体继电器投入使用之前请务必取下运输保险装置。当需要单独运输气体继电器时，请务必重新装
入运输保险装置。

6.4	 运输保险装置的拆除

步骤如下:

• 从测试按钮（图5中3）上拧下大闷盖螺母（图5中1）	
• 从大闷盖螺母上取出运输保险装置（图5中2）
• 无运输保险装置后拧紧大闷盖螺母

1

2

3

图	5	–	运输保险装置的拆除
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6.5	 信号线连接

在气体继电器内，通过电缆线螺栓连接处可最多引入2条多芯信号线。建议使用导线横截面为							
1.5	mm²的铜线。最大连线横截面积为4.0	mm²。

步骤如下：

• 拧下螺栓（图6中1）
• 取下盖板（图6中2)）
• 电缆通过缆线螺栓连接处（图6中3）引入
• 电缆在接线柱（图6/4）上连接	（最大起动力矩为	3	Nm）
• 拧紧缆线螺栓连接
• 盖上盖板
• 拧紧螺栓（图6中1）		（最大起动力矩为	3	Nm）

	开关系统的设备功率:

	电压：	 交流	5	V	–	最大	250	V
	 	 直流	5	V	–	最大	250	V

	电流：	交流	0,01	A	–	最大	6	A	cos	φ	≥	0,5
	 	直流	0,01	A	–	最大	6	A		L/R	≤	40ms

配电电容：	 交流	最大	1500	VA	
	 	 直流	最大	1250	W

图	6	–	电力连接

   

说明

在翻盖板内侧有一个带图示的描述标牌，上面绘有接线图以及接线端布
局（图7）。本插图涉及的是处于基本状态下的开关系统。基本状态被认为
是，与被监控设备在无障碍运行时状态相对应的充满绝缘液气体继电器
的工作状态。

2 1 5 4 3

图	7	–	盖板内侧	（举例）

   

警示

接地安全引线	（绿-黄色绝缘线）与接地端子（图6中5）连接，（最大起动力矩	为	3	Nm）。
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6.6	 功能检验	

此项检验即可通过采取测试按钮（力学式）又可利用一个专门检测气筒（气动式）进行。正确的检验
方法必须是气体继电器处在全部充满绝缘液状态下施行。

采用测试按钮进行功能检验：

步骤如下：

• 拧下大闷盖螺母（图8中1）
• 测试按钮（图8中2）向下按至止挡处，并保持在这一位置
• 得到控制室功能确认
• 放开测试按钮
• 拧上大闷盖螺母

1

2

Abb. 8 - Prüftaste

采用检测充气筒进行功能检验：

步骤如下：

• 从放气阀（图9中2）上拧下小闷盖螺母（图9中1）
• 检测充气筒连接胶管（图9中4）上带有止回阀（图9中3）的转接头与阀帽口（图9中5）连接拧紧
• 打开放气阀（逆时针方向旋转）
• 向气体继电器内充气，直至通过浮子的下降触发磁触点式干簧管
• 得到控制室功能确认
• 关闭放气阀（沿顺时针方向旋转）
• 从阀帽口上拧下转接头
• 打开放气阀，排放出空气（见第6.3点）
• 在绝缘液刚刚溢出时关闭放气阀
• 拧紧测试阀上小闷盖螺母

图9	-	采用检测充气筒进行功能检验

1

4

3

5

2

	关		开

   

说明

仅允许使用EMB公司带相应转接头（球阀）的检测气筒（ZG	5.1.或	ZG	5.2.）。



15

   

说明

借助紧固元件和恰当的密封垫（不在供货范围）固定位置。

7	 用于密封式变压器

以下安装说明无（必须执行）约束力。安装工作则仅由安装人员负责执行。

7.1	 作为气体继电器安装

气体继电器（图10中1）借助四个M10紧固元件安装在无充氮密封式变压器顶盖（图10中2）上。

   

注意

为了正常工作运行，气体继电器必须完全充满油。
为了使气体继电器能够彻底排气，注油管内（图10中3）变压器充油液位一定要高于气体继电器内
最大充油液位。

图10	–	安装在密封式变压器上

1

在安装之后，运行之前必须排出箱体内部的气体/空气（见第7.2点）。

至此，电路可借助测试按钮进行测试（见第7.5点）。

3

2
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安装时务必注意：

• 逸出气体能毫无阻碍地进入气体继电器。
• 法兰盘拧紧时各螺栓要均匀受力。

   

注意

安装时须特别注意，切勿将脏物和异物掉入继电器内，并注意防止潮湿侵入。
							变压器内绝缘液不得含有导电物质。

7.2	 气体继电器的灌充与排气

在确保被保护设备进入运行准备状态，并且储油柜充满绝缘液体后，气体继电器必须彻底排气。

步骤如下：

• 从放气阀（图11中2）	上拧下小闷盖螺母（图11中1）并打开放气阀（沿逆时针方向旋转）
• 绝缘液体通过变压器注油管灌充
• 当绝缘液刚刚从放气阀溢出时,马上关闭（沿顺时针方向旋转）
• 拧紧放气阀上的小闷盖螺母
• 关闭变压器的注油管

   

说明

请务必注意，变压器注油管内充油液面一定要高于气体继电器。为了防止从放气阀内溢出绝缘液
体，可以选择在灌充过程中在阀门上安装EMB公司的ZG	4.1.	回流安全装置（见第	12点）。	

开 关
1

2

图11	–	放气阀
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注意

气体继电器投入使用之前请务必取下运输保险装置。当需要单独运输气体继电器时，请务必重新装
入运输保险装置。

7.3	 运输保险装置的拆除

步骤如下:

• 从测试按钮（图13中3）上拧下大闷盖螺母（图13中1）)	
• 从大闷盖螺母上取出运输保险装置（图13中2）
• 无运输保险装置后拧紧大闷盖螺母

1

2

3

图13	-运输保险装置的拆除

1

2

3

带有注油导管气体继电器（标识码29D）的步骤如下：

• 从放气阀（图12中2）上拧下小闷盖螺母		
（图12中1）并打开放气阀	 	 	
（沿逆时针方向旋转）

• 拧下注油导管（图12中3）上的锁紧螺栓		
（图12中4）

• 通过气体继电器的注油导管灌充绝缘液体。
• 当绝缘液体刚刚溢出时，将锁紧螺栓	 	

（图12中4）牢固拧紧在注油导管上。
• 关闭放气阀，拧上放气阀上的小闷盖螺母（

图12中1）并拧紧。

图12	–	带有注油导管气体继电器（标识码29	
D）的顶盖部分

4
开 关
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7.4	 信号线的连接

在气体继电器内，通过电缆线螺栓连接处可最多引入2条多芯信号线。建议使用导线横截面为							
1.5	mm²的铜线。	
最大连线横截面积为4.0	mm²。

步骤如下：

• 拧下螺栓	（图14中1)）
• 取下盖板	（图14中2）
• 电缆通过缆线螺栓连接处（图14中3）引入
• 电缆在接线柱（图14中4）上连接	（最大起动力矩为	3	Nm）	
• 拧紧缆线螺栓连接	
• 盖上盖板	
• 拧紧螺栓（图14中1）	（最大起动力矩为	3	Nm	）

图14	–	电力接线

   

警示

接地安全引线	（绿-黄色绝缘线)）与接地端子（图14中5）连接，（最大起动力矩	为	3	Nm）。

   

说明

在翻盖板内侧有一个带图示的描述标牌，上面绘有接线图以及接
线端布局（图15）。本插图涉及的是处于基本状态下的开关系
统。基本状态被认为是，与被监控设备在无障碍运行时状态相对
应的充满绝缘液气体继电器的工作状态。

图15	–	翻盖板内侧（举例）

2 1 5 4 3

	开关系统的设备功率:

	电压：	 交流	5	V	–	最大	250	V
	 	 直流	5	V	–	最大	250	V

	电流：	交流	0,01	A	–	最大	6	A	cos	φ	≥	0,5
	 	直流	0,01	A	–	最大	6	A		L/R	≤	40ms

配电电容：	 交流	最大	1500	VA	
	 	 直流	最大	1250	W
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7.5	 功能检测	

此项功能检测利用测试按钮（力学式）进行。
	为了正确操作，气体继电器内必须全部充满绝缘液体。

采用测试按钮进行功能检验:

步骤如下:	

• 拧下大闷盖螺母（图16中1)
• 测试按钮（图16中2）向下按至止挡处，并保持在这一位置
• 得到控制室功能确认
• 放开测试按钮
• 拧上大闷盖螺母

1

2

图16	–	检测按钮

   

说明

不建议在密封式变压器上采用检测充气筒方式进行功能检测。
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8	 维护保养

气体继电器对外界的影响不十分敏感。在工作运行中不需要特别保养。

气体继电器必须依照设备使用者制定的《维护保养条例》定期进行检查和监控。与此同时对指定功
能实施检验。

如果设备使用者对检查时间没有规定，EMB公司建议结合常规维修保养工作，采用触动测试按钮方式
进行功能检测。

   

说明

在拆除气体继电器时务必注意，设备内不得存留绝缘液体。EMB公司十分愿意遵守规定要求地承担
处理您使用过继电器的回收工作.

   

警示

设备运行过程中，在气体继电器内会聚积易爆气体。在设备打开时，其附近绝对不得出现明火或
火花，否则将有爆炸的危险。当您准备在继电器旁继续工作之前，请先等大约10分钟时间，以便
让气体消散彻底。
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9	 改形组合品种/特殊装置

电缆螺旋固定形式	*

说明 标识号

M20x1,5:	1	个电缆螺旋固定	和	1	个丝堵 11

M25x1,5:	1	个电缆螺旋固定	和1	个丝堵 22

M20x1,5:	2	个电缆螺旋固定 33

M20x1,5:	2	个电缆螺旋固定和	1	个丝堵	(单独放置) 3B3B

M25x1,5:	2	个电缆螺旋固定 44

M25x1,5:	2	个电缆螺旋固定和	1	个丝堵	(单独放置) 4B4B

M20x1,5:	1个雅迪连接器（	Harting）和1	个丝堵 55

1/2“	NPT:	1	个电缆螺旋固定和	1	个丝堵 66

1/2“	NPT:	2	个电缆螺旋固定 77

电缆螺旋固定:	根据客户要求 99

外壳颜色	*

外壳颜色	RAL	9006	(白铝色	) 4040

外壳颜色	RAL	7001	(银灰色) 4141

外壳颜色	RAL	7012	(玄武岩灰色) 4242

外壳颜色	RAL	7022	(棕土色) 4343

外壳颜色	RAL	7033	(水泥灰色) 4444

外壳颜色	RAL	7038	(玛瑙灰色) 4545

外壳颜色	RAL	7035	(浅灰色) 4646

外壳颜色	RAL	7016	(无烟煤灰色) 4747

外壳颜色	RAL	9002	(灰白色) 4848

外壳颜色	RAL	7032	(砾石灰色) 4949

气候配置/保护方式

气候配置用于-40	°C以下极冷室外气候 3434

气候配置用于海洋性气候 3636

气候配置用于腐蚀性工业气候 36B36B

保护方式	IP	66 3939

保护方式	IP	67 39B39B

绝缘液体

硅油绝缘液 2020

酯基绝缘液 2121

外壳

放气阀的铅封

（注意：关于标识码14的说明）
1414

金属铭牌 1515

*		订货时必填项目，其他必填项请见第10点。
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开关系统

配备两个磁触点式干簧管的开关系统 2525

配备三个磁触点式干簧管的开关系统 9999

附加功能

温度传感器
(注意：标示码	61的说明)

6161

压力开关，设置固定
（注意：标识码63B的说明）

63B63B

 压力开关从20	kPa	=	0,20	bar起 63B2063B20

 压力开关从25	kPa	=	0,25	bar起 63B2563B25

 压力开关从30	kPa	=	0,30	bar起 63B3063B30

 压力开关从35	kPa	=	0,35	bar起 63B3563B35

 压力开关从40	kPa	=	0,40	bar起 63B4063B40

 压力开关从45	kPa	=	0,45	bar起 63B4563B45

 压力开关从50	kPa	=	0,50	bar起 63B5063B50

客户要求

特殊的客户要求（与客户特别协议） 29...29...

微型球阀放气阀 ...A

检测按钮的大闷盖螺母为金属制品 ...B

玻璃视窗无保护盖板 ...C

带注油导管 ...D
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		9.1	 关于标识码14的说明	–	有铅封装置的气体继电器

为了保护气体继电器免受未经同意擅自打开触动，应客户要求，继电器上配有特殊铅封装置。这个
装置固定在放气阀上。

步骤如下:

• 检查继电器是否充满油并排放了气体（见第7.2点）
• 手紧关闭阀门
• 拧紧小闷盖螺母
• 如图17所示，保险钢丝穿过阀门手柄（图17中1）和外壳体上（图17中2）的孔
• 然后钢丝两端穿过铅封件（图17中3）并拉紧
• 使用提供的工具（图17中4）拧紧铅封件的锁定螺钉，用以固定已拉紧的钢丝
• 之后折断此工具
• 在文件中记录下所使用的铅封件编号

图17	–	带有铅封件的继电器

1

2

3

4

   

说明

如图17所示，有保险铅封件的继电器将不提供防护盖。
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		9.2	 关于标识码61的说明	–	温度传感器

配有温度探头的CF	 38气体继电器专有标示码为61。所使用的敏感元件，是一个放在不锈钢盒子内的
具有温度相依性的Pt1000电阻器。温度探头安装在外壳下部区域，玻璃视窗旁边。通过带插头的屏
蔽电缆进行连接。
图18显示了温度探头的位置。

图18显示了温度探头的位置。

温度传感器用于连续监测气体继电器中绝缘液体的温度。扩展了的Pt1000电阻传感器类型可以轻松
地连接到变压器的监控系统中。二线制技术中温度传感器与运行信号转换器，通过屏蔽连接电缆进
行连接。
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9.3	 关于标示码63B的说明	–压力开关设置固定气体继电器

对于密封式变压器，可选配带有压力开关的CF	38型气体继电器。
浮子式气体继电器的基本结构及其机电功能保持不变。	压力开关的位置如图20所示。

压力开关用于监控密封式变压器中的过压。如果压力超过出厂时设定的压力范围，则转换接点触点
被启动，它可用作报警或关闭信号。
开关压力在出厂时已设定完毕，其范围可在0.2到0.5	 bar内选择。有关开关压力选择的信息，请参
见第9节：改形组合品种/特殊规格。

技术数据

参数 数值/说明

型号 膜式压力开关

设置范围 0,2	-	0,5	bar，出厂时已设定

公差 ±	15	%

开关 转换接点

电气负载能力 交流	250	V,	4	A	
直流	48	V,	2	A

压力开关电路图:

图19	-	带压力开关设置固定CF	38型气体继电器尺寸图

   

说明

带压力开关可调节的气体继电器防护等级为	IP	56。

编号 说明

1 COM	-个转换接点

2 NC	-	个常闭接点

3 n.c.

4 NO	-个常开接点
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10	 订货数据/型号标识码

订货时请使用下面列出的关键数据:

			80型

			改形组合品种/特殊装置	
			(见第	9点)	按升序排列

			开关触点在

			01	=	200	cm³	±	15	%
			02	=	300	cm³	±	15	%
			03	=	400	cm³	±	15	%
			04	=	200	und	400	cm³	±	15	%
			05	=	200	und	300	cm³	±	15	%
			06	=	300	und	400	cm³	±	15	%
			07	=	350	und	450	cm³	±	15	%

开关系统触点设置

触点	1 触点	2 触点	3

1 常开接点 - -

2 常闭接点 - -

3 常开接点 常开接点 -

4 常闭接点 常闭接点 -

5 常开接点 常闭接点 -

6 转换接点 - -

7 转换接点 转换接点 -

8 常开接点 转换接点 -

9 常闭接点 转换接点 -

A 常开接点 常开接点 常开接点

B 常闭接点 常闭接点 常闭接点

			开关触点顺序

			1	=	1	个开关点
			2	=	第一开关点触点1；第二开关点触点2
			3	=	第一开关点触点2；第二开关点触点1
			4	=	第一开关点触点1和触点2；
							第二开关点触点3	
			5	=	第一开关点触点1；
							第二开关点触点2和触点3

80 XX XXX. XX.XX.
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订货举例：

客户需要一台80	(CF	38)型气体继电器用于密封式配电网变压器，	其连接方式为M20	x	1,5电缆螺栓
固定。开关系统应配置两个（磁触点式干簧管）开关元件。两个开关元件应为常开接点。本保护设
备应在两个不同开关点时启动。开关点需设定在当气体体积为200和400	 cm³	时。另外，该设备颜色
为RAL	 7033，放气阀为微型球形阀，并要带有铅封装置。除此之外气体继电器应配置压力开关设置
固定，在过压为0,25	bar时启动。

因此得出以下数据

型号标识码	 	 80	–	1.14.25.29Ac.44.63B25.	–	0423

说明：		 80	 =	80	(CF	38)型气体继电器

	 	 	1	 =	M20x1,5:	1个电缆螺旋固定	和	1	个丝堵

	 	 14	 =	带放气阀铅封装置

	 	 25	 =	开关系统配置两个磁触点式干簧管

	 	 29AC	 =	放气阀为微型球形阀，玻璃视窗无保护盖板

	 	 44	 =	外壳颜色	RAL	7033	(水泥灰)

	 	 63B25	 =	带压力开关设置固定，过压从	0,25	bar起。

	 	 04	 =	开关点在气体体积为200	cm³和400	cm³	时

	 	 	2	 =	第一开关点	=	200	cm³	触点	1	
	 	 	 		第二开关点	=	400	cm³	触点2

	 	 	3	 =	开关系统触点设置：	 触点1	=	常开接点
	 	 	 	 	 	 	 触点2	=	常开接点
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关于这些设备的详细信息请向我们索取专项性资料。

11	 带液压补偿器储油柜的其他保护设备

EMB	公司的其他瓦斯继电器也可作为储油柜（胶囊破裂报警）的气体继电器被安装使用。

法兰盘连接单浮子瓦斯继电器	

03	(AF	25/10)型

法兰盘连接双浮子瓦斯继电器	

05	(BF25/6)	型
06	(BF	25/10)	型
23	(BF	25/10	S)	型
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12	 EMB公司辅助仪器设备

下列各种仪器设备即可用在瓦斯继电器又可用在气体继电器上:

瓦斯气体–取气样筒BGS

瓦斯气体–取气样筒的功能为，安全地从瓦斯继电器、气体继电器内
或气体取样器中提取一份气体样品，并安全运送。收集气体体积为
100ml。

瓦斯气体检测仪BGT	4.1	和	BGT	4.2

瓦斯气体检测仪用于测量和分析瓦斯继电器内聚集的油中游离气体。

瓦斯气体检测仪	BGT	4.1	用于确定瓦斯气体中氢	的浓度含量。.

使用瓦斯气体检测仪BGT	 4.2	 能够确定瓦斯气体中氢、二氧化碳、一
氧化碳、碳氢化合物总量以及乙炔的浓度。

瓦斯气体取样筒属于供货范围。

气体检测器	ZG	3.1.

气体检测器ZG	 3.1.用于检查聚集在瓦斯继电器内的气体。它即可以直
接安装在瓦斯继电器的放气阀上，又可安装于气体取样器的放气龙头
上。瓦斯气流经两种不同化学溶剂，可通过观察溶剂颜色的反应变化
推断故障的形式。

气体检测器的检测不能取代气象色谱分析检查。
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回程安全装置	ZG	4.1.

回程安全装置的功能是阻止绝缘液体进入气体检测器内。它被安装在
瓦斯继电器和气体检测器之间，或者放在气体取样器与气体检测器之
间。

检测充气筒	

使用检测充气筒可以通过向内充气方式对瓦斯继电器上开关系统（报
警）功能进行检查。检查可以直接在瓦斯继电器上进行。可将检测充
气筒与瓦斯继电器的放气阀连接。如果检查通过气体取样器进行时，
则检测充气筒将与气体取样器的放气龙头连接。

-	ZG	5.1.	手推式

-	ZG	5.2.	足压式

-	ZG	5.3.	手推式

   

说明

不建议在密封式变压器上采用充气筒方式检测功能。

关于辅助设备和EMB公司产品的详细信息请向我们索取专项性资料。
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笔记:
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